
 

 NET CLIM 21 V - PAE 
FICHE TECHNIQUE 

NETTOYANT DESINFECTANT POUR CLIMATISATION 

DOMAINE D’UTILISATION
NET CLIM est recommandée pour la désinfection de toutes les surfaces dans les systèmes de climatisation. Il 
élimine les mauvaises odeurs générées par les micro-organismes. NET CLIM agit dans les moindres interstices et 
élimine radicalement les particules polluées qui s’y trouvent. Ce fluide désinfectant est utilisable pour les batteries 
d’échanges thermiques chaud, froid, les chambres froides, la climatisation automobile, les ventilo-convecteurs, les 
climatiseurs individuels…  
NET CLIM est BACTERICIDE agissant sur les : Staphylococcus Aureus – Escherichia Coli – Pseudomonas 
aeruginosa – Enterococcus hirae.  
NET CLIM à une action FONGICIDE sur les : Aspergillus brasiliensis –Candida albicans.  
NET CLIM  est un VIRUCIDE qui agit sur les virus suivants : Poliovirus type 1 – Adenovirus type 5 – Murine 
norovirus – Coronavirus. 

MODE D’EMPLOI
L’efficacité de la matière active a été testée en laboratoire et est conforme aux normes : Bactéricide EN 1276 en 5 minutes de 
contact à 20°C  - Fongicide EN 1650 en 15 minutes de contact à 20°C - Virucide EN 14476 en 15 minutes de contact à 20°C.  

PRODUIT A USAGE PROFESSIONEL 

CARACTÉRISTIQUES 
NET CLIM est un désinfectant à base d’ammonium quaternaire 2 à 3 fois plus efficace que les dérivés classiques. 
Ce fluide contient des tensioactifs non ioniques. 
Aspect : liquide incolore, vert ou rouge pour les produits vrac 
Odeur : légèrement parfumé à la menthe ou framboise  
Préparation biocide - Date d’expiration : 4 ans. 

AVERTISSEMENTS / RECOMMANDATIONS 
Usage biocide TP 4 : 45 g/kg chlorure de didecyl dimethyl ammonium 
Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit ». 
Elimination du produit et de l’emballage : pour l’élimination faire appel à une entreprise habilitée pour la collecte et l’élimination 
des produits dangereux. Réemploi de l’emballage interdit. Lors de l’utilisation du produit bien veiller à rincer ou égoutter 
parfaitement le bidon. L’effet biocide intervient dans les 10 minutes après traitement, sa durée d’action est stoppée par un rinçage 
complet et contrôlé à l’eau. La durée d’action est de plusieurs heures dans le cas où il n’y a pas rinçage de la surface. L’intervalle 
de temps entre chaque application est défini par le plan d’hygiène établi lors de l’étude HACCP. Occupation des locaux après 
traitement ne nécessitant pas de délai. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné 
Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas mélanger avec d'autres produits tels que savons et substances de caractères 
anioniques. Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact 
appropriés. UFI : AHG1-W0C2-3002-PVD6 

GARANTIE:   LES INDICATIONS MENTIONNEES SUR NOS FICHES TECHNIQUES SONT LE RESULTAT D’ESSAIS  OBJECTIFS 
COMMUNIQUES PAR NOS LABORATOIRES A TITRE D’INFORMATION. ELLES NE SAURAIENT CEPENDANT CONSTITUER UNE 
GARANTIE NI ENGAGEMENT DE NOTRE PART. LA MANIPULATION ET LA MISE EN OEUVRE DE NOTRE PRODUIT ECHAPPANT A 
NOTRE CONTROLE. IL IMPORTE A L’UTILISATEUR DE S’ASSURER PAR DES ESSAIS PREALABLES QUE CELUI-CI CONVIENT 
PARFAITEMENT  TANT QU’A L’USAGE AUQUEL IL LE DESTINE, TANT QU’A LA RESISTANCE  OU A LA SENSIBILITE DES SUPPORTS 
SUR LESQUELS IL EST APPLIQUE. PAR CONSEQUENT, NOTRE  RESPONSABILITE NE SAURAIT ETRE ENGAGEE DANS LE CAS DE 
DOMMAGES OU DE DEGATS. NOTRE GARANTIE NE SAURAIT EXCEDER LE REMPLACEMENT D’UN PRODUIT RECONNU 
DEFECTUEUX DANS UN DELAI D’UN MOIS  APRÈS   SA  LIVRAISON. 
Les renseignements donnés dans cette notice sont fournis de bonne foi dans le but d’aider notre clientèle. En 
raison de la diversité des utilisations et des conditions d’emploi de nos produits, nous prions notre clientèle de 
s’assurer que ceux-ci conviennent bien à l’usage auquel ils sont destinés  
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